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小さな試料や微小領域の測定例 
~微小試料ホルダ／微小光束絞りユニットの活用~

 

LAAN-A-UV066

日々の技術進歩により、小さな物や微小領域の加工が可能
となっています。そのため、小さな試料や微小領域の特性を
測りたいというニーズも増えています。 
今回は、上記のようなニーズに対応可能な微小試料ホルダ

と微小光束絞りユニットと、その活用例をご紹介します。 
K. Sobue 

 
 微小試料ホルダを用いた試料の測定 
図 1に微小試料ホルダを示します。微小試料ホルダは 5～
10 mm角または丸、厚さ 1～5 mm程度の固体の試料を保持
することができます。市販の直径約 10 mmのバンドパスフ
ィルターを図 2のようにセットして測定しました。表 1に測
定条件を、図 3に透過率スペクトルを示します。それぞれの
バンドパスフィルターの中心波長は、500 nm、730 nm、
905 nm（公差 2 nm）であり、測定結果のピーク波長もほぼ
一致していることがわかります。 
 

 
図 1 微小試料ホルダ 

 

 
図 2 微小試料ホルダに試料をセットし、積分球にセットした様子 

表 1 測定条件 
使用装置 : UV-2600、MPC-2600A 

微小試料ホルダ 
波長範囲 : 350～800 nm/850～1050 nm
スキャンスピード : 低速 
サンプリングピッチ : 1.0 nm 
スリット幅 : 2.0 nm（MPC付属のマスク使用）

 
 

 
 

図 3 バンドパスフィルターの透過率スペクトル 
黒：中心値 500 nm、赤：中心値 730 nm、青：中心値 905 nm 
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 微小光束絞りユニットを用いた微小領域
の測定 
図 4に微小光束絞りユニットを示します。微小光束絞りユ

ニットを用いることで最小約φ1 mm まで光束を絞ること
ができます。また、微小光束絞りユニットでは積分球窓中心
に結像する状態と微小試料ホルダと組み合わせた場合に試
料表面に結像する状態を設定できます。今回は、図 5に示す
ような模様の入ったフィルムの微小領域（2 mm角領域）を
測定しました。表 2に測定条件を、図 6に透過率スペクトル
を示します。模様の領域によって色が違うため、吸収する波
長領域が異なり透過率スペクトルにその結果が現れます。透
過率スペクトルを利用してカラー値を算出した結果を表 3
に、チャート図を図 7 に示します。また、図 8 に L*a*b*色
度図を示します。L*a*b*表色系は物体の色表現に使用され、
L*は明度を表し、a*b*のペアで色相と彩度（鮮やかさ）を表
します。目視の色と結果に相関があることがわかります。 

表 2 測定条件 
使用装置 : UV-2600、MPC-2600A 

微小光束絞りユニット 
波長範囲 : 350～800 nm 
スキャンスピード : 中速 
サンプリングピッチ : 1.0 nm
スリット幅 : 5.0 nm（MPC付属のマスク使用）

 

 
 

図 4 微小光束絞りユニット 
 

 
図 5 模様の入ったフィルムと測定領域 

 
 

表 3 カラー値（D65 光源、視野角 2°） 
測定領域 目視の色 L* a* b*
1 オレンジ 92.68 2.74 13.32
2 黄緑 96.41 -8.08 20.89
3 水色 92.38 -11.65 -5.55
4 薄緑 92.04 -13.97 19.32
5 緑 86.76 -21.38 10.09

 
図 6 模様の入ったフィルムの透過率スペクトル 

オレンジ：領域1、水色：領域2、青：領域3、黄緑：領域4、緑：領域5 
 

 
図 7 チャート図 

 

 
図 8 L*a*b*色度図 

 
 まとめ 
微小試料ホルダを用いることで、小さな試料を簡単に保持

して、測定することができました。また、微小光束絞りユニ
ットを用いることで、試料中の微小領域のみを測定すること
ができました。試料に適した付属品を用いることで、様々な
形状や微小領域の測定に対応することが可能です。 
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