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示差走査熱量計
Differential Scanning Calorimeter

DSC-60 Plus シリーズ
試料温度をプログラムに従って変化させ、熱流を測定する装置
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全温度範囲、高感度で測定可能
●高感度・高分解能で安定したベースライン
●±150ｍWと広いダイナミックレンジを確保
0.2 ％というタンパク質の希薄水溶液でも、熱変性による吸熱
ピークを検出することができます。

こんな測定が
できる！
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優れたコストパフォーマンス
センサ交換も必要最小限のユニットを現場で交換することで
安価に行うことができます。

最小ユニットで
交換可能

日々の分析作業をより簡単に
●標準品で室温以下の測定が可能
冷却槽を標準装備しているので、室温以下の測定もオプション
品を付けることなく測定可能です。

標準品で
室温以下も
測定可能

温度変調DSCに対応 （オプション）
温度変調DSCは、定速昇温に温度変調を重ね合わせることで、
従来型DSCでは分離できなかった複数の現象を独立して観測
したり、比熱を簡便に測定したりすることができる手法です。
ガラス転移とエンタルピー緩和などの反応が重なっている場
合、従来型DSC測定では分離は不可能でしたが、温度変調DSC
を使えばそれぞれを分離することが可能になります。
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耐衝撃性ポリスチレンの熱流の分離
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エポキシ樹脂系接着剤の擬等温測定



分析ラボの規制に対応
分析ラボに関連する厚生労働省コンピュータ化システム適正管理ガイドラインやPIC/S GMP
ガイドライン、米国FDA 21 CFR Part 11に代表される電子記録・電子署名（ER／ES）に関する
規制に対応することが可能です。当社は納入実績も多いので、安心してお任せください。

省スペースのコンパクトデザイン
設置面積が業界最小レベルのコンパクトデザインを実現しました。
オートサンプラモデルでも大きさは変わりません。
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試料セルの作製

サンプルシーラ・
クリンププレス
SSCP-1

専用アタッチメント

アタッチメントを入れ替えるだけで、1台で
多様な試料セルの作製が可能です。
特殊プレス構造により、小さな力でレバー
を下げるだけで確実に試料を作製すること
ができます。

自動で測定を行いたい方は…
オートサンプラーモデル

DSC-60A Plus
・ オートサンプラは本体内蔵
・ 24個の自動測定が可能
・ 測定終了後、自動解析・出力が可能
・ 割り込み測定でオートサンプラ
   動作中に通常測定可能

トレイ

自動で冷却を行いたい方は…
冷却オプション

TAC-60i
・ 冷媒不要の電気冷却
・ 温度範囲－50～500℃のDSC測定が可能

TAC-60L
・ 液体窒素冷却
・ 温度範囲－130～500℃のDSC測定が可能

LabSolutionsは、株式会社島津製作所の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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