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圧縮専用定盤
圧縮専用定盤は一般的な圧縮試験用アクセサリーで、大型の試験片や最終製品の試験用に、試験機の下部テーブルを拡張すること

ができます。これらの定盤は万能試験機のテーブルに直接ボルト留めするため、ご使用の試験機の容量と形に合わせてご注文くだ

さい。

以下の取り付け可能な試験機の種類に応じて定盤を分類しています。AG-X plusシリーズ標準形、AGS-Xシリーズ標準形、AG-X plus

シリーズ幅広形（幅975 mm）をご用意しています。使用温度範囲は0 °C～ 40 °Cです。

圧縮用平面定盤は、飛散防止カバー付きの試験機には設置できません。
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平面定盤（AG-X Plusシリーズ幅広形用）

346-52860-13
300 kN / 250 kN

床置形 250 900 900 75 477

346-52860-12 100 kN 床置形 100 900 900 60 382

346-52860-11
50 kN / 20 kN
床置形 50 900 900 45 286

仕様および注文情報

平面定盤（AG-X Plusシリーズ標準形用）

346-52860-03
300 kN / 250 kN

床置形 250 500 500 35 68

P/N 適応容量形
最大容量
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平面定盤（AGS-Xシリーズ標準形用）

346-52860-41 10 kN 卓上形

346-52860-21 10 kN 卓上形 10 350 350 35 34

346-52860-02 100 kN 床置形 100 500 500 35 68

346-52860-01
50 kN / 20 kN
床置形 50 500 500 35 68

346-52860-31
50 kN / 20 kN
卓上形 50 400 400 35 44

10 350 350 35 34


